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Contenuto della confezione 

I seguenti componenti sono inclusi nella confezione della tua scacchiera elettronica 
Supreme T2: 

- Scacchiera elettronica con riconoscimento dei pezzi RFID 
- A seconda del modello, 1 set di pezzi degli scacchi con 2 regine aggiuntive 
- Cavo USB tipo C - tipo C, lungo 2 metri, per la ricarica e il trasferimento dei dati 
- Adattatore USB tipo C - tipo A per l'uso con dispositivi USB meno recenti 
- Manuale d'uso e informazioni importanti 

Ricarica della scacchiera 

Prima di poter utilizzare la nuova scacchiera, è necessario caricarla completamente. A tal 
fine, collegare il cavo USB-C in dotazione alla porta corrispondente sul lato destro della 
scacchiera e collegarlo a un alimentatore USB (non incluso).  

Per caricare la scacchiera, l'interruttore a scorrimento per la selezione della fonte dati 
deve essere impostato sulla posizione Bluetooth o USB. Nella posizione DIN, la scacchiera 
viene alimentata ma non viene caricata, al fine di risparmiare la carica della batteria. 

Indicatore di carica 
La spia di ricarica sulla scacchiera si accenderà. La scacchiera è in carica finché il LED è 
acceso. Quando la spia di ricarica si spegne, la scacchiera è completamente carica. La 
ricarica richiede circa 6 ore. Al termine del processo di ricarica, la spia potrebbe accendersi 
e spegnersi sporadicamente; questo è normale. A questo punto, scollegare la scacchiera 
dal cavo di ricarica. 

Alimentatori compatibili 
Supreme T2 è compatibile con tutti gli adattatori di alimentazione USB standard. 
Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione abbia una potenza minima di 0,5 A. 

Stato di carica della batteria 

Visualizzazione del livello della batteria all'accensione 
All'accensione, la scacchiera visualizza lo stato di carica attuale della batteria. A tale scopo 
vengono utilizzati i 9 LED situati sul bordo inferiore della scacchiera. Se tutti e 9 i LED sono 
accesi, la batteria è completamente carica. Se è acceso solo 1 LED, la batteria è quasi 
scarica.  

Visualizzazione del livello della batteria durante l'uso 
Se il livello della batteria scende a un livello critico mentre la scacchiera è in uso, 
l'indicatore di alimentazione della scacchiera inizierà a lampeggiare. Inizialmente, il LED 
lampeggerà lentamente, indicando che sono rimasti circa 60 minuti di utilizzo. Se il LED 
lampeggia rapidamente, la scacchiera deve essere collegata immediatamente a una 
fonte di alimentazione. 
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Ricarica della scheda durante l'uso 
È anche possibile caricare la scheda in qualsiasi momento durante l'uso (modalità 
Bluetooth o USB). Il tempo di ricarica verrà quindi prolungato di conseguenza. A questo 
scopo è possibile utilizzare anche un power bank esterno, ad esempio. 

Pulsanti e loro funzioni 

Il Supreme T2 dispone dei seguenti pulsanti e indicatori di controllo: 

 

Questi hanno le seguenti funzioni (da sinistra a destra) 

➢ Pulsante per l'accoppiamento Bluetooth: premendo questo pulsante la 
tavola entra in modalità di accoppiamento, consentendo di collegarsi a 
un dispositivo compatibile con Bluetooth (ad es. uno smartphone).  
A tal fine, è necessario selezionare il Bluetooth come sorgente di ingresso. 

➢ LED di controllo Bluetooth: 
o Luce fissa: connessione Bluetooth stabilita 
o Lampeggiante: il dispositivo è in modalità di accoppiamento 

 
➢ Interruttore a scorrimento per la selezione della sorgente di ingresso: 

Utilizzarlo per selezionare la sorgente dati a cui collegare la scheda: 
o Bluetooth per la connessione wireless a smartphone o PC 
o Porta USB-C per la connessione a PC 
o Mini-Din per la connessione a moduli di computer per scacchi compatibili 

 
➢ Pulsante per il trasferimento delle partite memorizzate (dati PGN)  
➢ Pulsante per regolare la luminosità degli 81 LED della scacchiera 

 
 

➢ LED indicatore di carica: indica che la scacchiera è in carica  
 

➢ Pulsante per eseguire un reset del dispositivo, ripristina le impostazioni 
di fabbrica della scacchiera 
 

➢ LED di alimentazione: indica che la scacchiera è accesa.  
o Lampeggiante lento: la batteria è scarica, ricaricare 
o Lampeggiamento veloce: la batteria è scarica, collegare 

immediatamente il dispositivo a una fonte di alimentazione 
➢ Pulsante di accensione/spegnimento: accende o spegne la scheda. 
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Collegamento della scheda ad app, programmi o moduli per computer 
scacchistici 

Per poter utilizzare un'applicazione di scacchi con la Supreme T2 eBoard, l'applicazione 
deve essere compatibile con ChessLink. Un elenco delle app e dei programmi compatibili 
con le nostre eBoard è disponibile all'indirizzo https://computerchess.com/ nella sezione 
"App compatibili".  

Istruzioni specifiche e informazioni su come collegare la scacchiera all'applicazione 
desiderata sono disponibili nella documentazione del produttore del software pertinente. 

Connessione wireless tramite Bluetooth 
È possibile collegare la propria eBoard in modalità wireless a tutti i comuni dispositivi 
abilitati Bluetooth (smartphone, tablet o PC). Per smartphone o tablet, la connessione 
viene solitamente controllata tramite l'applicazione corrispondente piuttosto che tramite 
le impostazioni di sistema del dispositivo.  

Ecco come funziona la connessione utilizzando l'app Millennium ChessLink: 

1) Accendere il Supreme T2. 
2) Impostare l'interruttore a scorrimento su "Bluetooth". 
3) Avvia l'app sul tuo dispositivo mobile. 
4) Assicurarsi che sul dispositivo mobile: 

a. il Bluetooth sia abilitato 
b. Tutte le autorizzazioni necessarie per la connessione Bluetooth siano 

impostate correttamente - ATTENZIONE: la condivisione della posizione è 
essenziale per il funzionamento della connessione Bluetooth. 

5) Ora premi il pulsante di accoppiamento Bluetooth sul Supreme T2 
6) Clicca sull'icona di connessione sul tuo dispositivo mobile 
7) Clicca sul pulsante "Cerca tavola" e attendi qualche istante 
8) Una volta trovata la scacchiera, cliccaci sopra. La connessione verrà ora stabilita. 

NOTA: se la scacchiera non può essere collegata all'applicazione di scacchi desiderata, un 
motivo comune è che la scacchiera è già collegata a un altro dispositivo o a un'altra 
applicazione di scacchi sullo stesso dispositivo. 

In genere, la connessione verrà ristabilita automaticamente la volta successiva che la 
scacchiera e l'app saranno state collegate con successo e la scacchiera non sarà stata 
collegata ad altri dispositivi Bluetooth nel frattempo. 

Quando è collegata tramite Bluetooth, la scacchiera utilizza la sua batteria interna come 
fonte di alimentazione. Tuttavia, è comunque possibile collegare un cavo di ricarica USB 
durante il funzionamento per ricaricare la scacchiera. 

Connessione tramite cavo USB 
Per collegare la scacchiera a un computer tramite cavo USB, impostare l'interruttore a 
scorrimento sulla modalità USB-C. Ora collegare il cavo USB in dotazione alla scacchiera e 
al computer. Se il computer non dispone di un'uscita USB-C, è possibile utilizzare 
l'adattatore USB-C-A in dotazione.  

ATTENZIONE: potrebbe essere necessario installare il driver FTDI. È possibile trovarlo sul 
sito web del produttore, ad esempio: https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ 

https://computerchess.com/
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Mentre la scheda è collegata a una porta USB-C, si ricarica anche durante il 
funzionamento. 

ATTENZIONE: è possibile utilizzare la scheda anche quando la batteria è scarica. A causa 
dell'aumento del consumo energetico causato dalla ricarica simultanea, si consiglia di 
utilizzare la porta USB-C del computer, se necessario. 

Collegamento con moduli computer per scacchi 
Per collegare la scacchiera a uno dei nostri moduli computer per scacchi, impostare 
l'interruttore a scorrimento sulla modalità Mini-Din. Ora collegare la scacchiera al modulo 
computer per scacchi utilizzando un cavo Mini-Din. Fare attenzione a non piegare i pin e a 
collegare correttamente il cavo. 

Quando si utilizza un modulo computer per scacchi, la scacchiera è alimentata dal 
computer per scacchi. In questo caso la batteria non viene ricaricata. 

I moduli computerizzati per scacchi compatibili includono ChessClassics Element e 
Mephisto Phoenix. Per collegare la scacchiera, utilizzare il cavo mini-Din fornito con il 
computer per scacchi o il cavo di collegamento ET-M820-DK disponibile presso di noi.  

Utilizzare anche l'alimentatore in dotazione con il computer per scacchi. Se il modulo per 
computer per scacchi è stato acquistato separatamente, senza alimentatore, il nostro 
alimentatore ET-M820-NT è adatto alla maggior parte dei moduli (ad es. per ChessClassics 
Element). Il Mephisto Phoenix viene solitamente fornito con un alimentatore, in questo 
caso il modello ET-M900-NT. 

Salvataggio e trasferimento di partite in formato PGN dal Supreme T2 al 
computer (Windows 10/11) 

Funzionalità di base 
La scacchiera è in grado di memorizzare fino a 100 partite nella sua memoria interna. 
Queste possono essere scaricate e salvate utilizzando lo strumento PGN disponibile sul 
nostro sito web. Durante il download, tutte le partite memorizzate sulla scacchiera 
vengono trasferite a un editor. L'utente decide quali partite salvare. Un trasferimento 
riuscito non svuota la memoria della scacchiera. Questo deve essere fatto separatamente.  

Registrazione 
A partire dalla posizione iniziale, ogni mossa viene registrata sulla scacchiera man mano 
che viene inserita. Le mosse illegali vengono rifiutate e contrassegnate come tali sulla 
scacchiera dai LED di campo che non si spengono. 

Se una mossa viene annullata, conta solo l'ultima mossa inserita. 

Quali partite vengono salvate? 
Una partita viene salvata automaticamente quando termina con uno scacco matto. In 
tutti gli altri casi, il risultato della partita deve essere inserito dopo la fine della partita e 
prima che i pezzi vengano disposti per una nuova partita. 

Come è consuetudine nei tornei di scacchi, ciò avviene posizionando i re su due delle 
caselle centrali d4, e4, d5, e5. Ciò significa che:  
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• Se entrambi i re sono sul bianco (e4/d5), vince il bianco.  
• se i re sono posizionati su d4 ed e5, vince il nero.  
• Se la partita è finita in parità, un re deve essere posizionato su una casella bianca e 

l'altro su una casella nera al centro. 

Se le mosse sono state inserite liberamente, ad esempio quando due persone hanno 
giocato l'una contro l'altra, o se è stata utilizzata la modalità a 2 giocatori della nostra app 
ChessLink, i LED delle due caselle centrali dell' o lampeggeranno più volte dopo che i re 
sono stati posizionati come descritto sopra, per confermare visivamente l'azione.  

Note:  

• Quando si gioca contro un programma (motore), quest'ultimo feedback visivo 
potrebbe non verificarsi. La partita viene comunque salvata. 

• Se una o più caselle centrali su cui devono essere posizionati i re per la notifica del 
risultato/la memorizzazione della partita sono occupate da altri pezzi, questi ultimi 
possono essere semplicemente rimossi dalla scacchiera in anticipo. Non è quindi 
necessario creare in anticipo una situazione di gioco in modo che le caselle centrali 
corrispondenti siano libere per i re. 

Utilizzo dello strumento PGN 
Scaricare lo strumento PGN (attualmente disponibile solo per Windows 10/11) dal nostro 
sito web: https://computerchess.com/Downloads/. 

Decomprimere il file supreme_pgn_tool.zip. Il risultato è un unico file eseguibile *.exe. 
Non è necessaria alcuna procedura di installazione. 

Per scaricare la registrazione della partita, procedere come segue: 

1. Collegare la scacchiera al PC tramite USB 
2. Accendere la scacchiera; l'interruttore a scorrimento deve essere impostato su 

"USB". 
3. Avvia lo strumento PGN 
4. Premere il pulsante PGN sulla scacchiera (primo pulsante a destra 

dell'interruttore a scorrimento). Questa azione viene confermata da un 
lampeggiamento del LED di funzionamento (3 lampeggi, pausa). 

5. Il pulsante <GET PGN> sullo strumento PGN cerca l'interfaccia COM corretta 
("Trying COM1..."), ecc. Una volta che la scacchiera è stata riconosciuta, i file 
appaiono nell'editor: 
 

https://computerchess.com/Downloads/
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Fig.: In questo esempio sono state trasferite cinque partite. Vengono visualizzate le 
prime due. 
 
Nota: potrebbe essere necessario installare il driver FTDI (Virtual COM Port Driver). 
È possibile trovarlo sul sito web del produttore, ad esempio: 
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/ 
 

6. Il contenuto delle parentesi [ ] può essere modificato nell'editor.  
7. Infine, salvare il file sul PC utilizzando <File>, <Salva>. 
8. Per identificare il formato, all'inizio e alla fine del file viene impostato [PGN]...[\PGN]. 

Dopo aver salvato la/le partita/e, è possibile chiudere la finestra dello strumento PGN e 
uscire dalla modalità PGN sulla scacchiera premendo nuovamente il pulsante PGN. Il LED 
di funzionamento rimarrà quindi acceso. In alternativa, è anche possibile spegnere 
semplicemente la scacchiera. 
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Cancellazione della memoria della scacchiera 
Come già detto, il trasferimento delle partite non cancella la memoria della scacchiera; 
questa operazione deve essere eseguita dall'utente stesso quando necessario, anche 
quando la scacchiera è accesa. 

Procedere come segue: 

1. Tenere premuto l'interruttore DIMM. 
2. Ora premere anche l'interruttore PGN e tenerlo premuto. 
3. Il LED di funzionamento lampeggerà due volte; rilasciare entrambi i pulsanti.  
4. Ora premere nuovamente il pulsante DIMM e tenerlo premuto fino a quando il 

LED di funzionamento non si spegne. 
5. Attendere: 

a. Il LED di funzionamento lampeggerà per indicare che la memoria è in fase 
di cancellazione. Questo processo potrebbe richiedere del tempo, quindi 
attendere. 

b. La scheda si riavvierà automaticamente. Il processo sarà completato 
quando l'indicatore di carica della batteria lampeggerà. 

c. Per verificare: Dopo aver riavviato lo strumento PGN, viene creata 
l'intestazione per il "Round 1" senza una partita. 

Accessori 

Nel nostro negozio all'indirizzo https://computerchess.com/ troverai numerosi accessori 
compatibili.  

Consigliamo le nostre custodie personalizzate per riporre e trasportare la scheda 
Supreme T2 e tutti gli accessori. 

Sul nostro sito web sono disponibili anche set aggiuntivi di pezzi, chip RFID 
preprogrammati per modificare i propri pezzi degli scacchi, moduli compatibili per 
computer scacchistici e numerosi link ad applicazioni software compatibili. 

Manutenzione 

Per garantire un utilizzo prolungato della scacchiera elettronica, si prega di tenere 
presente quanto segue.  

Caricare regolarmente la scacchiera. Le batterie non caricate sono soggette a una 
maggiore usura. Le batterie ricaricabili hanno generalmente una durata limitata.  

Quando non utilizzate la scacchiera, scollegatela dall'alimentazione. In questo modo 
preserverete la batteria. 

Non esporre la scacchiera a urti. Durante il gioco, assicurarsi che i pezzi non cadano. 

La superficie della scacchiera è sigillata durante la produzione. È consigliabile pulirla con 
un panno in microfibra leggermente umido. 

Proteggere la scacchiera e i pezzi dall'esposizione prolungata alla luce solare per evitare lo 
scolorimento. 

https://computerchess.com/
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Sostituzione della batteria 
Ogni batteria ha una durata di vita limitata. A seconda della frequenza di utilizzo e ricarica 
della batteria, potrebbe essere necessario sostituirla.  

Se il tuo Supreme T2 non raggiunge più un tempo di funzionamento soddisfacente con la 
batteria integrata, è il momento di sostituirla. Questo non è coperto dalla garanzia. 

La scacchiera è dotata di una batteria standard agli ioni di litio CR18650 da 3,7 V e 3500 
mAH. È possibile acquistare questo tipo di batterie in qualsiasi negozio di elettronica ben 
fornito. Assicurarsi di scegliere una batteria con il valore mAH più alto possibile. Più alto è 
il valore, più a lungo la scacchiera funzionerà con una singola carica della batteria. 

Per sostituire la batteria, posizionare con cura la scacchiera con la superficie di gioco su 
una coperta. Allentare le viti dell'alloggiamento in plastica che contiene i pulsanti e 
sollevare con cautela l'alloggiamento in plastica. Fare attenzione a non danneggiare i cavi 
di collegamento.  

Rimuovere la batteria. Inserire una nuova batteria CR18650. Nel vano batteria è collegato 
un cavo sensore per monitorare la temperatura della batteria. Assicurarsi che sia 
posizionato vicino alla batteria sostitutiva. Reinstallare l'alloggiamento in plastica, 
prestando particolare attenzione ai cavi.  

Aggiornamenti 

Gli aggiornamenti alle istruzioni per l'uso sono disponibili sul nostro sito web all'indirizzo 
https://computerchess.com/Downloads/.  

Anche la Supreme T2 eBoard può essere aggiornata. In caso di aggiornamenti del 
firmware, questi saranno disponibili al link sopra indicato. 

Il presente manuale si basa sulla versione del firmware del 17 novembre 2025.  

 

Il presente manuale d'uso è stato redatto con cura e verificato per garantirne 
l'accuratezza. Tuttavia, l'eventuale presenza di errori non costituisce motivo di reclamo sul 
dispositivo. 

Il presente manuale d'uso, compresi i suoi estratti, non può essere riprodotto senza previa 
autorizzazione scritta. 

Copyright © 2025, MILLENNIUM 2000 GmbH, Ottobrunn, Germania 

  

https://computerchess.com/Downloads/
https://computerchess.com/Downloads/
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