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Spelinstructies - Nederlands

Met deze korte handleiding kunt u direct beginnen met spelen op uw Supreme T2
elektronische schaakbord.
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Leveringsomvang
De volgende onderdelen worden meegeleverd met uw Supreme T2 eBoard:

- Elektronisch schaakbord met RFID-stukherkenning

- Afhankelijk van het model, 1 set schaakstukken met 2 extra koninginnen

- USB-kabel type C - type C, 2 meter lang, voor opladen en gegevensoverdracht
- USB-adapter type C - type A voor gebruik met oudere USB-apparaten

- Gebruikershandleiding en belangrijke informatie

Het schaakbord opladen

Voordat u uw nieuwe schaakbord kunt gebruiken, moet u het volledig opladen. Sluit
hiervoor de meegeleverde USB-C-kabel aan op de daarvoor bestemde poort aan de
rechterkant van het bord en sluit deze aan op een USB-voedingsadapter (niet
meegeleverd).

Om het schaakbord op te laden, moet de schuifschakelaar voor het selecteren van de
gegevensbron in de stand Bluetooth of USB worden gezet. In de stand DIN wordt het
bord van stroom voorzien, maar wordt het niet opgeladen om de batterij te sparen.

Oplaadindicator
Het oplaadindicatielampje op het bord gaat nu branden. Het bord wordt opgeladen

zolang het LED-lampje brandt. Wanneer het oplaadindicatielampje uitgaat, is het bord
volledig opgeladen. Het opladen duurt ongeveer 6 uur. Aan het einde van het
oplaadproces kan het lampje sporadisch aan en uit gaan; dit is normaal. Koppel het bord
nu los van de oplaadkabel.

Compatibele voedingen
De Supreme T2 is compatibel met alle standaard USB-voedingsadapters. Zorg ervoor dat
de voedingsadapter een minimale output van 0,5 A heeft.

De laadstatus van de batterij

Weergave van het batterijniveau bij het inschakelen
Bij het inschakelen geeft het schaakbord de huidige batterijstatus weer. Hiervoor worden

de 9 LED's aan de onderkant van het bord gebruikt. Als alle 9 LED's branden, is de batterij
volledig opgeladen. Als slechts 1 LED brandt, is de batterij bijna leeg.

Weergave van het batterijniveau tijdens gebruik
Als het batterijniveau tijdens het gebruik van het bord tot een kritiek niveau daalt, begint

de stroomindicator van het bord te knipperen. In eerste instantie knippert de LED
langzaam, wat aangeeft dat u nog ongeveer 60 minuten kunt gebruiken. Als de LED snel
knippert, moet het bord onmiddellijk op een stroombron worden aangesloten.

Het board opladen tijdens gebruik
U kunt het board ook op elk moment tijdens het gebruik opladen (Bluetooth- of USB-

modus). De oplaadtijd wordt dan dienovereenkomstig verlengd. U kunt hiervoor
bijvoorbeeld ook een externe powerbank gebruiken.
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Knoppen en hun functies

De Supreme T2 heeft de volgende knoppen en bedieningsindicatoren:
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Deze hebben de volgende functies (van links naar rechts)
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Knop voor Bluetooth-koppeling: Als u op deze knop drukt, gaat het
board in de koppelingsmodus, zodat u verbinding kunt maken met een
Bluetooth-compatibel apparaat (bijvoorbeeld een smartphone).
Hiervoor moet Bluetooth als invoerbron worden geselecteerd.
Bluetooth-bedienings-LED:

o Constant brandend: Bluetooth-verbinding tot stand gebracht

o Knippert: apparaat staat in koppelingsmodus

Schuifschakelaar voor het selecteren van de invoerbron: Gebruik deze
schakelaar om de gegevensbron te selecteren waarmee het bord moet
worden verbonden:

o Bluetooth voor draadloze verbinding met smartphones of pc's

o USB-C-poort voor verbinding met pc's
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o Mini-Din voor verbinding met compatibele schaakcomputermodules

Knop voor het overzetten van opgeslagen partijen (PGN-gegevens)
Knop voor het aanpassen van de helderheid van de 81 LED's op het bord

Oplaadindicator-LED: geeft aan dat het bord wordt opgeladen

Knop voor het resetten van het apparaat, reset het bord naar de
fabrieksinstellingen

Power-LED: geeft aan dat het bord is ingeschakeld.
o Langzaam knipperen: batterij is bijna leeg, opladen
o Snel knipperen: batterij is leeg, sluit het apparaat onmiddellijk
aan op een stroombron
Aan/uit-knop: schakelt het bord in of uit.
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Het bord verbinden met apps, programma's of schaakcomputermodules

Om een schaakapplicatie met het Supreme T2 eBoard te kunnen gebruiken, moet de
applicatie compatibel zijn met ChessLink. Een lijst met apps en programma's die
compatibel zijn met onze eBoards vindt u op_https://computerchess.com/ onder
'Compatible Apps'.

Specifieke instructies en informatie over hoe u het bord kunt verbinden met de gewenste
applicatie vindt u in de documentatie van de betreffende softwarefabrikant.

Draadloze verbinding via Bluetooth
U kunt uw eBoard draadloos verbinden met alle gangbare Bluetooth-apparaten

(smartphones, tablets of pc's). Voor smartphones of tablets wordt de verbinding meestal
geregeld via de bijbehorende applicatie en niet via de systeeminstellingen van het
apparaat.

Zo werkt de verbinding met de Millennium ChessLink-app:

1) Schakel de Supreme T2 in.
2) Zet de schuifschakelaar op "Bluetooth".
3) Start de app op uw mobiele apparaat.
4) Zorg ervoor dat op uw mobiele apparaat:
a. Bluetooth is ingeschakeld
b. Alle benodigde machtigingen voor de Bluetooth-verbinding correct zijn
ingesteld - LET OP: Locatie delen is essentieel voor een goede werking van
de Bluetooth-verbinding.
) Druk nu op de Bluetooth-koppelingsknop op de Supreme T2
) Klik op het verbindingspictogram op uw mobiele apparaat
7) Klik op de knop "Zoek board" en wacht even
) Zodra het bord is gevonden, klikt u erop. De verbinding wordt nu tot stand
gebracht.

OPMERKING: Als het bord niet kan worden verbonden met de gewenste
schaakapplicatie, is een veelvoorkomende reden hiervoor dat het bord al is verbonden
met een ander apparaat of een andere schaakapplicatie op hetzelfde apparaat.

Meestal wordt de verbinding automatisch opnieuw tot stand gebracht wanneer het bord
en de app de volgende keer met succes zijn verbonden en het bord in de tussentijd niet is
verbonden met andere Bluetooth-apparaten.

Wanneer het bord via Bluetooth is verbonden, gebruikt het zijn interne batterij als
stroombron. U kunt echter tijdens het gebruik nog steeds een USB-oplaadkabel
aansluiten om het bord op te laden.

Verbinding via USB-kabel
Om het bord met een USB-kabel op een computer aan te sluiten, zet u de

schuifschakelaar in de USB-C-stand. Sluit nu de meegeleverde USB-kabel aan op het bord
en uw computer. Als uw computer geen USB-C-uitgang heeft, kunt u de meegeleverde
USB-C-A-adapter gebruiken.

LET OP: Mogelijk moet het FTDI-stuurprogramma worden geinstalleerd. U kunt dit
vinden op de website van de fabrikant, bijvoorbeeld: https://ftdichip.com/drivers/vcp-
drivers/
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Terwijl de kaart is aangesloten op een USB-C-poort, wordt deze tijdens het gebruik ook
opgeladen.

LET OP: Het is mogelijk om het bord te gebruiken, zelfs als de batterij leeg is. Vanwege
het verhoogde stroomverbruik als gevolg van gelijktijdig opladen, wordt aanbevolen om
indien nodig de USB-C-poort op de computer te gebruiken.

Aansluiting op schaakcomputer modules
Om het bord aan te sluiten op een van onze schaakcomputer modules, zet u de

schuifschakelaar in de Mini-Din-modus. Sluit het bord nu aan op de schaakcomputer
module met behulp van een Mini-Din-kabel. Let erop dat u de pinnen niet buigt en dat u
de kabel correct aansluit.

Bij gebruik van een schaakcomputerkaart wordt het bord gevoed door de
schaakcomputer. De batterij wordt hier niet opgeladen.

Compatibele schaakcomputer modules zijn onder andere de ChessClassics Element en
de Mephisto Phoenix. Gebruik de mini-Din-kabel die bij de schaakcomputer is geleverd of
de ET-M820-DK-aansluitkabel die bij ons verkrijgbaar is om het bord aan te sluiten.

Gebruik ook de bij de schaakcomputer meegeleverde voeding. Als u uw schaakcomputer
module apart hebt aangeschaft, zonder voeding, is onze ET-M820-NT voeding geschikt
voor de meeste modules (bijv. voor ChessClassics Element). De Mephisto Phoenix wordt
doorgaans geleverd met een voeding, in dit geval het model ET-M900-NT.

Partijen in PGN-formaat opslaan en overzetten van de Supreme T2 naar
de computer (Windows 10/11)

Basisfunctionaliteit

Het bord kan tot 100 partijen opslaan in het interne geheugen. Deze kunnen worden
gedownload en opgeslagen met behulp van de PGN-tool die beschikbaar is op onze
website. Bij het downloaden worden alle op het bord opgeslagen partijen overgebracht
naar een editor. De gebruiker beslist welke partijen worden opgeslagen. Een succesvolle
overdracht maakt het geheugen van het bord niet leeg. Dit moet apart worden gedaan.

Loggen

Vanaf de beginpositie wordt elke zet op het schaakbord geregistreerd zodra deze wordt
ingevoerd. Ongeldige zetten worden geweigerd en als zodanig op het bord gemarkeerd
doordat de veld-LED's niet gaan branden.

Als een zet wordt teruggedraaid, telt alleen de laatst ingevoerde zet.

Welke partijen worden opgeslagen?

Een partij wordt automatisch opgeslagen wanneer deze eindigt in schaakmat. In alle
andere gevallen moet het partijresultaat worden ingevoerd nadat de partij is beéindigd
en voordat de stukken worden opgesteld voor een nieuwe partij.
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Zoals gebruikelijk is bij toernooischaken, gebeurt dit door de koningen op twee van de
middelste velden d4, e4, d5, e5 te plaatsen. Dit betekent:

Als beide koningen op wit staan (e4/d5), wint wit.

Als de koningen op d4 en e5 staan, wint zwart.

Als de partij in remise is geéindigd, moet één koning op een wit veld worden
geplaatst en de andere op een zwart veld in het midden.

Als de zetten vrijelijk werden ingevoerd — bijvoorbeeld wanneer twee personen tegen
elkaar speelden - of als de 2-spelersmodus van onze ChessLink-app werd gebruikt,
knipperen de LED's van de twee gebruikte midden -velden meerdere keren nadat de
koningen zijn geplaatst zoals hierboven beschreven, om de actie visueel te bevestigen.

Opmerkingen:

Bij het spelen tegen een programma (engine) vindt deze visuele feedback
mogelijk niet plaats. Het spel wordt echter wel opgeslagen.

Als een of meer middenvelden waarop de koningen moeten worden geplaatst
voor resultaatmelding/opslag van het spel bezet zijn door andere stukken, kunnen
deze vooraf eenvoudig van het bord worden verwijderd. Het is daarom niet nodig
om vooraf een spelsituatie te creéren zodat de betreffende middenvelden vrij zijn
voor de koningen.

Gebruik van de PGN-tool
Download de PGN-tool (momenteel alleen beschikbaar voor Windows 10/11) van onze
website: https://computerchess.com/Downloads/.

Pak het bestand supreme_pgn_tool.zip uit. Het resultaat is een enkel uitvoerbaar *.exe-
bestand. Er is geen installatieprocedure nodig.

Ga als volgt te werk om de spelopname te downloaden:

NN NI
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Sluit het bord via USB aan op een pc

Schakel het bord in; de schuifschakelaar moet op "USB" staan.

Start de PGN-tool

Druk op de PGN-knop op het schaakbord (eerste knop rechts van de
schuifschakelaar). Deze actie wordt bevestigd door een knipperend patroon van
de bedienings-LED (3x knipperen, pauze).

De knop <GET PGN> op de PGN-tool zoekt naar de juiste COM-interface ("Trying
COML1.."), enz. Zodra het bord is herkend, verschijnen de bestanden in de editor:


https://computerchess.com/Downloads/

® ° Millenium Supreme PGN Tool V1.2 - O X

Eile Help

[PGN]
[Event "Millennium"]
[Site "Supreme 55mm"]

[Round "1"]

[White "White"]

[Black "Black"]

[Result “1/2-1/2"]

1.a4 a5 2.Nf3 Nf6 3.93 g6 4.Bg2 Ng8 1/2-1/2

[Event "Millennium"]
[Site "Supreme 55mm"]

[Round "2"]

[White "White"]

[Black "Black"]

[Result "0-1"]

1.b4 b5 2.d3 db 3.e4 €5 4.Bh6 gxh6 0-1

5 games found

Afb.: In dit voorbeeld zijn vijf partijen overgedragen. De eerste twee worden
weergegeven.

Opmerking: Mogelijk moet de FTDI-driver (Virtual COM Port Driver) worden
geinstalleerd. U kunt deze vinden op de website van de fabrikant, bijvoorbeeld:
https://ftdichip.com/drivers/vcp-drivers/

o

De inhoud van de haakjes [ ] kan in de editor worden bewerkt.

7. Sla het bestand ten slotte op uw pc op met <Bestand>, <Opslaan>.

8. Om het formaat te identificeren, wordt [PGN]...[\PGN] aan het begin en einde van
het bestand ingesteld.

Nadat u de partij(en) hebt opgeslagen, kunt u het PGN-venster sluiten en de PGCN-modus
op het bord verlaten door nogmaals op de PGN-knop te drukken. De bedienings-LED
blijft dan branden. U kunt ook gewoon het bord uitschakelen.
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Het bordgeheugen wissen

Zoals gezegd wordt het bordgeheugen niet gewist door het overzetten van de partijen;
dit moet door de gebruiker zelf worden gedaan wanneer dat nodig is, zelfs wanneer het
bord is ingeschakeld.

Ga als volgt te werk:

Houd de DIMM-schakelaar ingedrukt.

Druk nu ook op de PGN-schakelaar en houd deze ingedrukt.

De bedienings-LED knippert twee keer; laat beide knoppen los.

Druk nu opnieuw op de DIMM-schakelaar en houd deze ingedrukt totdat de

bedrijfs-LED uitgaat.

5 Wacht:

a. Het bedrijfs-LED-lampje knippert om aan te geven dat het geheugen
wordt gewist. Dit proces kan enige tijd duren, dus wacht even.

b. Het bord wordt automatisch opnieuw opgestart. U weet dat het proces is
voltooid wanneer de batterij-indicator knippert.

c. Om te controleren: Na het opnieuw opstarten van de PGN-tool wordt de
koptekst voor "Ronde 1" aangemaakt zonder een partij.

NN

Accessoires

In onze winkel op_https://computerchess.com/ vindt u tal van compatibele accessoires.

Wij raden onze op maat gemaakte draagtassen aan voor het opbergen en vervoeren van
uw Supreme T2-bord en alle accessoires.

Extra sets stukken, voorgeprogrammeerde RFID-chips om uw eigen schaakstukken aan
te passen, compatibele schaakcomputermodules en talrijke links naar compatibele
softwaretoepassingen zijn ook te vinden op onze website.

Onderhoud

Om ervoor te zorgen dat u lang plezier kunt hebben van uw elektronische schaakbord,
dient u rekening te houden met de volgende informatie.

Laad het bord regelmatig op. Batterijen die niet worden opgeladen, zijn onderhevig aan
verhoogde slijtage. Oplaadbare batterijen hebben over het algemeen een beperkte
levensduur.

Wanneer u het bord niet gebruikt, koppelt u het los van de stroomvoorziening. Zo blijft de
batterij in goede staat.

Stel het bord niet bloot aan schokken. Zorg ervoor dat uw stukken tijdens het spelen niet
omvallen.

Het oppervlak van het schaakbord is tijdens de productie verzegeld. U kunt het het beste
schoonmaken met een licht vochtige microvezeldoek.

Bescherm het bord en de stukken tegen langdurige blootstelling aan zonlicht om
verkleuring te voorkomen.
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Batterij vervangen
Elke batterij heeft een bepaalde levensduur. Afhankelijk van hoe regelmatig de batterij

wordt gebruikt en opgeladen, kan het nodig zijn deze te vervangen.

Als uw Supreme T2 niet langer een bevredigende gebruiksduur haalt met de ingebouwde
batterij, is het tijd om de batterij te vervangen. Dit valt niet onder de garantie.

Uw schaakbord heeft een standaard CR18650 lithium-ionbatterij met 3,7 V en 3500 mAH.
U kunt dit type batterijen kopen bij elke goed gesorteerde elektronicawinkel. Zorg ervoor
dat u een batterij kiest met een zo hoog mogelijke mAH-waarde. Hoe hoger de waarde,
hoe langer het bord kan spelen op één batterijlading.

Om de batterij te vervangen, legt u het bord voorzichtig met het speelopperviak op een
deken. Draai de schroeven van de plastic behuizing met de knoppen los en til de plastic
behuizing voorzichtig op. Let op dat u de aansluitkabels niet beschadigt.

Verwijder de batterij. Plaats een nieuwe CR18650-batterij. In het batterijcompartiment is
een sensorkabel bevestigd om de temperatuur van de batterij te controleren. Zorg ervoor
dat deze dicht bij de vervangende batterij is geplaatst. Plaats de plastic behuizing terug
en let daarbij vooral op de kabels.

Updates

Updates van de gebruiksaanwijzing zijn te vinden op onze website
https://computerchess.com/Downloads/.

Het Supreme T2 eBoard zelf kan ook worden bijgewerkt. In het geval van firmware-
updates zullen we deze ook beschikbaar stellen via bovenstaande link.

Deze handleiding is gebaseerd op de firmwareversie van 17 november 2025.

Deze gebruikershandleiding is zorgvuldig samengesteld en gecontroleerd op juistheid.
Als er echter fouten worden gevonden, vormt dit geen grond voor klachten over het
apparaat.

Deze gebruikershandleiding, inclusief uittreksels daarvan, mag niet worden
gereproduceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Copyright © 2025, MILLENNIUM 2000 GmbH, Ottobrunn, Duitsland
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